UPSILON

smart energy solutions

ELON Max

3 Faz Giris - 1 Faz Cikis / 10kVA

e YUksek Frekansli, 3 LEVEL Gergek Cift D&nusum Teknolojisi

« DSP (Dijital Sinyal isleme) Teknolojisi

e 3 Faz/1Faz Giris Uyumluluk

e Giris GUg¢ Faktoru Duzeltme (PFC)

e Genis Giris Voltaj Araligi (110~300V)

e Cikis Gucg Faktoru =1 (kVA = kW)

e Cold Start (Akuden baslatma)

o Otomatik Frekans Algilama

e Enerji Tasarrufu icin ECO Modu

e LCD Ekran uzerinden Secilebilir Cikis Gerilimi
e 50HZz/60Hz Frekans Donustirme Modu

« Agllista Kendini Test Etme

e Gelismis AkU Yonetimi (ABM)

* Kisa Devre ve Asirt YUk Korumasi

* Kapall Konumda Otomatik Aku Sarji

e Yuke Duyarli Akilli Fan Kontrolu

o MUkemmel Jeneratdér Uyumlulugu

e Standart RS232 Haberlesme Portu

+ USB/SNMP Haberlesme Portu (Opsiyonel)

e Acil Kapatma Fonksiyonu (EPO) (Opsiyonel)

o ilave Sarj Cihazi Karti ile arttirilabilir Ak Kapasitesi (Maxi)

* Manuel Bypass (Opsiyonel)

o N+X Paralelleme (Opsiyonel)

o Elektromanyetik Uyumluluk, EMC - LVD CE Sertifikalari
o 2VYIL Garanti/10 Vil Yedek Parca Garantisi

KESINTISIZ
ENERJININ EN IYISI

1- RS 232

2- EPO

3- PARALEL PORT (Opsiyonel)
4- USB (Opsiyonel)

5- Sicaklik Sensoéru (Opsiyonel)
6- SNMP/AS 400 (Opsiyonel)
7- BAKIM BYPASS (Opsiyonel)
8- FANLAR

9- BYPASS SALTERI

10- GIRIS SALTERI

11- TOPRAKLAMA

*Uriin Gorselleri Model veya Glic Degisikligine gére dediskenlik gdsterebilir

ONLINE UPS

%*@

Verimli  Performans Tam Gergek
Sire
Kullanici  1/1 Faz Cikis Akl||l
Dostu 3/1Faz

c € www.upsilonenerji.com




Urtin Ozellikleri

UPSILON

smart energy solutions

Giris Gerilimi V

Model ELON MAX 210
Giic kVA T0kVA
Aktif Giigc KW 10000W

360/ 380 / 400 /. 415Vac

Giris Gerilim Arahigi

%50 Yukte 190-520Vac
%100 YUkte 277-520Vac

Giris Frekans Araligi

40 ~ 70 Hz (Otomatik Algilama)

Giris Gug Faktori

>0,99

Bypass Gerilim Araligi

Cikis
Cikis Gerilimi V

160Vac. - Nominal Cikis Gerilimi + 32 Vac.

208 /220 /230 /240 Vac — On Panelden secilebilir

Gerilim Reglilasyonu

+%1

Frekans 45 ~ 55 Hz veya 55 ~ 65 Hz (Senkronize); 50 / 60 Hz +0.1 Hz (AkU Modu)
Cikis Formu Tam Sinus

Cikis Gug Faktoru 1.0

Crest Faktoru 3:1

Harmonik Thdv

Lineer Yukte < %1 ; Lineer Olmayan Yukte < %3

Transfer Suresi

Sebekeden akil moduna ; 0 ms/ invertérden Bypass moduna : 0 ms

Asir Yik Kapasitesi

%105 - %110 YUkte 10 Dk.-%110-125 YUkte 1 DK. / %126-%150 YUkte 30 sn.

Ak Gerilimi Vdc

Sebekeden Calisma > %95
Akuden Calisma > %93
ECO Mod > %98

192 - 240 Vdc (16-20AkU ayarlanabilir)

Sarj Akimi (Max)

2A 0-12A Ayarlanabilir

Akl Adedi Standart (Max)

16 X 12V 7Ah - 9Ah.

Sarj Suresi
Cevre / Haberlesme / Standartlar

Calisma Sicaklik / Nem / Koruma

4 Saatte %90 Kapasite

0 °C- 40 °C - %20-%90 ( Yogunlasmasiz )/ IP20

Duyulabilir Garalta

Maksimum < 58 Db (1 metre mesafeden)

Standart RS232 / USB (Opsiyonel)

Windows98/2000/2003/xp/vista/2008/7/8/10-11

SNMP (Opsiyonel)

SNMP Yoneticisi ve Web Tarayici ile GUg Yonetimi

STANDARTLAR

Boyutlar

Olgiiler (GxDxY) mm

GUVENLIK; IECEN62040-1, IECEN62477-1
EMC; IECEN62040-2,IEC61000-4-2,|EC61000-4-3,IEC61000-4-4,|[ECE61000-4-5,|[EC61000-4-6, IEC61000-4-8

220 x 492 x 589 (AKul{)

Net Agirhik (Kg) 85kg (Akulu)
www.upsilonenerji.com
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*Urin gérseli cihaz ézellikleri ve opsiyonlara gére degiskenlik gésterebilir Sat|§ Satis@ups”onenerji.com

*Olguler cihaz &zellikleri ve opsiyonlara gére degiskenlik gésterebilir X . ..
*TUm haklari Upsilon Enerji markasina ait olup énceden haber vermeksizin degisiklik yapma hakki sakli tutulmustur Servis deStek@upSllOﬂenerJ I.COM



